采购需求
前注：
（1）.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；
（2）.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
（3）.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；
（4）.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中第 16 条的约定联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。
1.项目名称：全市法院政法专线带宽升级项目


	
	带宽
	时延
	丢包率
	电路可用率

	市中院--区县法院
	200M
	<5ms
	<1 * 10 -7
	99.9%

	区县法院--法庭
	50M
	<5ms
	<1 * 10 -7
	99.9%



附件1：华为ATN910I设备简介：
ATN910I系列设备是业界领先全场景全业务覆盖覆盖设备，具有多业务接入、任意媒质时钟传送、高精度频率和时间同步等多项独特功能，300mm深的紧凑型同时提供多种接入承载技术如铜缆、光纤等，能够实现同eNB共柜，将节省机柜资源，极大降低capex。
设备外观:

[image: ]



全场景覆盖：12G大容量设计，具备1个固定式多业务扩展槽，覆盖最后一公里各种场景，满足海量LTE及2G/3G/大客户等综合业务一站式覆盖，助推行业移动网络最后一公里的“多网合一”进程：
1、任意业务场景：具备GE/FE，IMAE1/MLPPP/IPoE1/TDME1等多类型业务接口，任意业务承载方案组合，包括MSPW，L3VPN到边缘，NativeIP，MPLS-TP等,实现2G/3G/LTE/大客户专线全业务场景覆盖；
2、任意环境安装：支持ACorDC供电，ATN910I-P支持POE输出供电、支持挂墙、桌面、机柜等多种安装方式，室内和室外安装环境全覆盖。
业界最完善的时钟解决方案：支持1588v2OC,TC,BC全模式，ACR，E1线路时钟，支持同步以太时钟，完美解决移动分组承载网的高精准时钟同步问题和室内时钟覆盖问题，满足未来对时钟的演进需求，也满足行业（如电力/石油/铁路/矿山）专用设备对时钟同步需求，节省额外同步投资；


	ATN 910I 主要规格

	容量
	交换容量: 12Gbps

	
	转发容量: 17.8Mpps

	(长*宽*高)
	442mm ×220mm×44.45mm

	高 (U)
	1U, 44.45mm

	典型功耗
	DC:40W
AC:70W

	电源
	AC:     90 to 260v
DC:    -72v to -36v

	重量
	3 kg

	L2 特性
	支持 IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE 802.3ad, and IEEE 802.1ab

	
	支持 STP/RSTP/MSTP, RRPP, and VLAN Switch

	
L3 特性
	支持 OSPFv2/V3, RIPv2, and IS-IS/IS-ISv6, BGPv4/BGPV4+,、IPv6
ACL/Telnet、6VPE 和静态路由协议

	
	支持 dynamic ARP 和 static ARP table entries

	
	支持 VLAN IF 接口

	MPLS 特性
	支持 LDP and RSVP-TE

	
	支持 L2VPN/L3 VPN (VPLS/H-VPLS/VLL)

	
	支持 MPLS/BGP L3VPN

	
	支持 MPLS-TP OAM

	组播
	支 持    IGMP    v1/v2/v3,    IGMP    Snooping,Static    Multicast    Routing,
PIM-SM/SSM,    MBGP

	QoS
	支持 WRED, H-QoS with 3 levels, VLL/PWE3 QoS,Access Network QoS
Control

	时钟
	支持 1588v2 and Syn clock

	
OAM
	支持 ETH OAM（EFM、CFM、Y.1731）
支持 BFD
支持 NQA
支持 IP FPM
支持 RFC 2544

	O&M
	DHCP Plug &Play
DCN Plug&Play

	温度
	-20°C to +60°C

	湿度
	长期: 10% RH to 90% RH, 无凝结

	
	短期: 5% RH to 95% RH, 无凝结


















































附件2 ：ATN 905： 面向小基站移动承载和以太定界
ATN 905 是面向企业业界最紧凑盒式设备，具有高质量的 SLA、快速故障定位、高精准时钟、配置简单、大容量、低功耗 等业界领先特性。基于这些特性，ATN 905 可以极好的满足以太定界设备海量部署的需求。


特性
[image: ][image: ]








	
	ATN905 Indoor
	ATN 905A
	ATN 905A-P
	ATN 905A-V

	容量
	6G
	6G
	4G
	4.1G

	
	
	
	
	

	接口
	2*FE/GE(O)+2*FE/GE
	2*GE(O)+2*FE/GE(O)+2*FE/G
	1*GE(O)+2*GE/FE(E)+1*FE/
	4FE/GE(E)+1*VDSL2

	
	(E)+2*FE/GE Combo
	E Combo
	GE Combo
	

	
	
	
	
	

	尺寸
	250*180*44mm
	250*180*52mm
	250*180*52mm
	300*135*60mm

	
	
	
	
	

	温度范围
	-40℃ to +65℃ ;
	-40℃ to +65℃ ;
	-40℃ to +55℃ ;
	-40℃ to +55℃ ;

	
	自然散热
	自然散热
	自然散热
	自然散热





低功耗、小尺寸、大容量：ATN 905 设备典型功耗仅 20W，面积仅一台 IPAD 大小，容量却高达 6G，满足小基站承载和以太定界设备海量部署的需求
任意环境适配:支持 220V 电源输入和级联输出，支持 POE，输出功耗可至 130W；其 6KV 防雷能力及满足 IP65 的防护等级可以满足户外挂墙、抱杆等任意安装方式。
继承高质量的 SLA 保障：
IP FPM 基于硬件不应上转发的 IP 性能测试技术，能在不影响正常业务的的情况下完成丢包率、延迟及抖动的测试，而且丢包率测试精度可以达到 10-6 级别（NQA 和 TWAMP 丢包率测量精度为 10-3）
内置 RFC2544 产生器和分析器，以及反射器，相当于在设备内部集成了一台以太网测试仪表，支持生成测试报文，反射和报文分析。可以实现免以太网仪表开局，业务
自动验收，提供 SLA 报告，进行网络定界，分清责任
完善的时钟同步方案: 支持 1588v2 OC,TC,BC 全模式，ACR，E1 线路时钟，支持同步以太时钟，完美解决移动分组承载网的高精准时钟同步问题和室内时钟覆盖问题，满足未来 LTE 对时钟的演进需求，节省额外同步投资;
即插即用，高效部署：不需要人工干预和数据预规划，一次进站安装，5 分钟内远程集中完成调测，x 倍提升部署效率，综合降低部署成本
SDH like 可视化网管系统，跨越 IP 大网运维鸿沟：模版化，图形化业务配置模式，配合 ATN 快速的硬件 OAM 和故障检测机制实现一键式业务发放，快速故障定位，提升 IP 大网运营效率，化繁为简，帮助运营商跨越运维鸿沟，IP 运维平滑过渡。配合网络流量分析系统 uTraffic，实现海量数据汇聚、分析&挖掘、按需展现的功能，帮助运营商实现网络流量、业务质量管理、网络容量的精细化管理
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企业专线业务承载应用场景
通常企业专线业务承载，是由企业业务 CPE（Customer Premises Equipment），或通过光纤，或通过租用第三方网络，连接到运营商 PE（Provider Edge）设备。
CPE 到 PE 设备往往距离较远，出现故障后，责任很难定位：光纤问题？租用网络问题？企业内部网络问题？运营商网络问题？...
ATN 905 设备可以作为 EDD（以太网分界设备，Ethernet Demarcation Device），与 CPE 共机房
（直连接入）。这样，就将运营商网络延伸至客户端，从 EDD 到 PE 设备运营商均可管理可控制，如图所示。
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华为公司企业承载解决方案中，ATN 905 设备作为 EDD，其最大优势：
· 遵循 RFC2544、支持 IP FPM，实现免测试仪进站业务 QoS 检测和快速故障定界定位。
· 支持 QinQ，用于分离用户 VLAN 和运营商 VLAN，帮助定界故障。
· 支持临终遗言（Dying Gasp），用于在设备掉电时上报告警，帮助定位故障。
· 支持周期测试和统计端到端业务性能（吞吐量、延时、丢包率等），提供 SLA（Service Level Agreement）报告，实时进行性能管理。



	
	
	ATN 905 系列主要规格
	

	
	
	
	

	
	L2 特性
	支持 IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE 802.3ad 及 IEEE 802.1ab
	

	
	
	支持 STP/RSTP/MSTP、VLAN Switch
	

	
	
	支持 G.8032
	

	
	L3 特性
	支持 IPv4、IPv6
	

	
	
	支持 OSPFv2/V3, RIPv2, and IS-IS/IS-ISv6, BGPv4/BGPV4+,、IPv6
	

	
	
	ACL/Telnet、6VPE 和静态路由协议
	

	
	
	支持 dynamic ARP 和 static ARP table entries
	

	
	
	支持 VLAN IF 接口
	

	
	QoS
	支持 WRED, H-QoS with 3 levels, VLL/PWE3 QoS,Access Network QoS
	

	
	
	Control
	

	
	
	
	

	
	保护
	支持 IP FRR,NQA、BFD for IGP,and Ipv4
	

	
	
	支持 IEEE802ag,IEEE802.3AH,and ITU-T Y.1731,Dying gasp
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	安全
	支持 PPPOE
	

	
	支持静态、动态 MAC 地址绑定
	

	
	
	

	
	支持 ETH OAM（EFM、CFM、Y.1731）
	

	
	支持 BFD
	

	OAM
	支持 NQA
	

	
	支持 IP FPM
	

	
	支持 RFC 2544
	

	时钟
	支持 1588v2 、同步以太
	

	
	
	

	运维
	DHCP Plug &Play
	

	
	DCN Plug&Play
	

	散热
	自然散热
	

	
	
	

	环境
	场景: 10% RH to 90% RH, 无凝结
	

	
	短期: 5% RH to 95% RH, 无凝结
	

	防雷
	6KV（室内款型不支持）
	

	IP 防护
	IP65
	





















附件3 ：ATN 905B紧凑型基站路由器
ATN 950B 是业界具有多业务接入、任意媒质时钟传送、高精度频率和时间同步等多项独特功能，300mm 深的紧凑型基站路由器，同时提供多种接入承载技术如铜缆、光纤等，能够实现同 eNB 共柜，将节省宝贵的站点资源，极大降低 capex。
设备外观：
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A TN 950B 系列在综合承载网络中的典型应用
· 业界首个 2U 10GE L TE：56G 超大容量设计，双主控， 6 高速灵活业务插槽，多类型业务板卡（Smar t E1，10GE/GE/FE，cPOS），满足海量 LTE 及 2G/3G/大客户等综合业务承载需求，推进行业移动专网最后一公里的“多网合一”进程；
· 业界最完善的时钟解决方案：支持 1588v2 OC,TC,BC 全模式，ACR，E1 线路时钟，支持同步以太时钟，完美解决移动分组承载网的高精准时钟同步问题和室内时钟覆盖问题，满足未来LTE/行业（如电力/石油 /铁路/矿山）专用设备对时钟的演进需求，节省额外同步投资；

· 硬件 NQA&OAM：OAM 报文由硬件转发 (CPU 不需参与处理），报文间隔可达 3.3ms（而非 10ms），确保海量业务 50ms 快速倒换，硬件 NQA 实现高精度业务质量监控；支持 RFC 2544，快速实现故障定界和提供 SLA 报告；支持 IP FPM,实现高精度 IP 性能监测。
· 即插即用，高效部署：不需要人工干预和数据预规划，一次进站安装，5 分钟内远程集中完成调测，x 倍提升部署效率，综合降低部署成本；




SDH like 可视化网管系统，跨越 IP 大网运维鸿沟：模版化，图形化业务配置模式，配合 ATN快速的硬件 OAM 和故障检测机制实现一键式业务发放，快速故障定位，提升 IP 大网运营效率，化繁为简，帮助行业客户跨越运维鸿沟，IP 运维平滑过渡。


	
	
	
	ATN 950B 主要规格
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	容量
	交换容量：44Gbps/56Gbps，
	
	

	
	
	转发能力：66Mpps/84Mpps
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	槽位数
	2 个多功能主控槽位、6 个业务插槽槽位
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	外形尺寸
	442mm×220mm×88.9mm
	
	

	
	(W×D×H)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	高度(U)
	2U
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	满配重量
	8.42kg
	
	

	
	
	
	
	

	
	接口类型
	10GE/GE/FE、E1、通道化 STM-1、STM-1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	L2 特性
	
	支持 IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE 802.3ad IEEE 802.1ab
	
	

	
	
	
	支持 STP/RSTP/MSTP, RRPP, VLAN Switch
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	IPv4、IPv6 路由协议：OSPFv2/V3, RIPv2, and IS-IS/IS-ISv6,
	
	

	
	
	
	BGPv4/BGPV4+,IPv6 over IPv4 Tunnel、IPv6CP、IPv6 ACL/Telnet、6VPE、
	
	

	
	
	
	静态路由协议
	
	

	
	L3 特性
	
	支持动态 ARP 和静态 ARP 表项
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持 VLAN IF 接口
	
	

	
	
	
	支持 IGMP Snooping
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	组播
	
	支持 IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, Static Multicast Routing, PIM-SM/SSM,
	
	

	
	
	
	MBGP
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持 LDP,RSVP-TE
	
	

	
	MPLS 特性
	
	支持 L2VPN（VPLS/H-VPLS/VLL）
	
	

	
	
	
	支持 MPLS/BGP L3VPN
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持 MPLS-TP OAM
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持基于流分类的 DiffServ 模式
	
	

	
	
	
	基于 VLAN、802.1p、VLAN+802.1p 流分类
	
	

	
	
	
	支持 WRED
	
	

	
	QoS
	
	支持 trTCM（双速三色 CAR）
	
	

	
	
	
	支持基于端口的流量 Shaping
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持每端口 8 个优先级队列
	
	

	
	
	
	支持 PQ、WFQ 调度模式
	
	

	
	
	
	支持 HQoS
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	网络可靠性
	
	支持 GR
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	支持LSP1:1,PW Redundancy，IP/LDP FRR,TE FRR,VPN FRR
	
	

	
	
	支持NQA,MPLS TP OAM,BFD for LSP,PW,IGP,IPV4等
	
	
	

	
	
	支持IEEE 802.1ag，IEEE 802.3ah，ITU-T Y.1731，支持G.8032
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持 ETH OAM（EFM、CFM、Y.1731）
	
	
	

	
	
	
	支持 BFD
	
	
	

	
	OAM
	
	支持 NQA
	
	
	

	
	
	
	支持 IP FPM
	
	
	

	
	
	
	支持 RFC 2544
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	O&M
	
	DHCP Plug &Play
	
	
	

	
	
	
	DCN Plug&Play
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	时 钟
	支持1588v2，ACR，E1线路时钟，支持同步以太时钟
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	温度
	长期工作温度：-20°C to +60°C
	
	
	

	
	
	存储温度：-40℃～70℃
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	湿度
	工作环境湿度(长期): 5% RH to 95% RH, 无凝结
	
	
	

	
	
	工作环境湿度(短期): 0% RH to 95% RH, 无凝结
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.质量标准:合格。各项技术标准应当符合国家(强向性)标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。
4.投标报价
· 4.1投标报价表中的投标总报价，含采购设备价款、运输、装卸、保险、安装调试费、验收，税费（含进口从属税费停）、技术服务费、售后服务、人员培训、系统检测及其他等一切费用。
4.1.1设备价款为交付至安装现场的落地价，该价款在合同履行期间不再进行调整。其中设备包括主机及附件、随机备品备件、专用工具、技术资料等。
4.1.2安装、调试费是指设备安装、安装主辅材的提供和与安装相关的各项保险、现场装卸、设备的就位吊装、检测验收，安装、调试、水电费等全部价、费、税。
4. 1.3验收是指设备整机安装、调试和试运行，合格后交付采购人使用，所发生的所有费用。
· 
4. 1. 4技术服务费包括设计及资料、试验、培训、现场服务(售前、售中、质保期内的售后)等相关费用。
4. 2投标人应在开标一览表中， 写明拟提供货物的单价和合计价。单价与数量的乘积与合计价有差异，则以单价为准，修正合计价；大写与小写有差异，则以大写为准；开标一览表中的投标价格与投标分项表中的价格有出入，以开标一览表为准。
4. 3中标供应商在采购人交货地进行最终验收所发生的一切费用由中标供应商承担。
 5.培训计划:中标人负责对采购人使用、维护人员，进行相关操作、维修和修理的免费培训。具体的培训计划请供应商详细提供。
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